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Contract nr. 090514/5.09.2014
Studiu hidrogeologic privind situatia actuala a resurselor
sistemului geotermal Oradea - Baile Felix — 1Mai si posibilitatile de
protejare a sitului comunitar ROSCI 0098, Lacul Peta.
Beneficiar: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM)

RAPORT PRELIMINAR
privind stadiul lucrarilor la data de 20 Decembrie 2014

Sunt in desfasurare activitatile de Documentare, Monitorizare si Elaborare a bazei
de date georeferentiate (GIS) prevazute in Tema program a contractului.

Documentarea este sustinuta de ANRM (beneficiarul studiului), Muzeul Tarii
Crisurilor (custodele sitului comunitar ROSCI 0098, Lacul Peta) si beneficiarii resurselor
geotermale ale hidrostructurii (Transgex, SCT Felix SA, Apele Romane) carora le multumim
pentru colaborare. Multumim Primariei Sanmartin care a pus la dispozitia specialistilor AHR
un spatiu in care sa isi desfasoare activitatea pe perioada campaniilor de teren. Pe de alta
parte AHR considera necesara o informare privind investigatiile si lucrarile prevazute in
cadrul unui proiect in curs de avizare, al carui obiectiv este reabilitarea zonei lacului Ochiul
Mare. Proiectul va fi derulat de catre Prefectura Judetului Bihor in colaborare cu Muzeul
Tarii Crisurilor.

Monitorizarea a inceput din data de 11 septembrie 2014, dupa amplasarea
aparaturii Tn zona Felix-1 Mai, cu operatiunile preliminare obligatorii:

e Ridicare topografica de precizie a punctelor de masurare a nivelului piezometric
pentru puturi si Lacul Peta. Au fost geo-referentiate un numar de 25 foraje din
Oradea si Baile Felix — 1 Mai.

e Instalare si calibrare a senzorilor de presiune pentru masurarea nivelului apei precum
si instalarea unui senzor de presiune pentru masurarea presiunii atmosferice
(senzorii de presiune instalati in sase puturi: FP3, FP2 -1zbuc, FP1 -Venus, SC Alin
Bogdan, Pensiunea Nicoleta, SC Aqua President, Lacul Peta si senzorul pentru
presiunea atmosferica la Vila lulia). In cursul lunii octombrie 2014 au mai fost instalati
doi senzori in forajele de la Vila lulia si din perimetrul Afrodita. Mentionam ca in cazul
perimetrului Cordau nu s-a acceptat instalarea unui senzor de nivel in forajul F1 PSC
aflat in concesiunea SC POD SERV COM SRL.

e Stabilire frecvente de masurare: un minut pe perioada testelor de interferenta si de o
ora pe termen lung (lunar/anual).

o Test de pompare in interferenta in zona Lacului Peta Tn perioada 16-18 Septembrie
2014 pentru evaluarea conexiunilor hidrodinamice ale hidrostructuri Felix-1 Mai
precum si in zonele Haieu, Sanmartin si Cordau.

e Monitorizare debite de exploatare — au fost montate apometre la forajele in curs de

concesionare (avizare faza explorare) de catre SC ALINBOGDAN SRL si SC Aqua
President SRL.

Datele obtinute din aceasta prima perioada a monitorizarii sunt in curs de prelucrare.
Deasemenea AHR a oferit asistenta tehnica (descrierea echipamentelor si pregatirea
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ofertelor) concesionarilor de foraje in vederea achizitionarii echipamentulu propriu de
monitorizare si inlocuirea echipamentului AHR utilizat (temporar) in acest moment.

Monitorizarea va continua pe toata durata elaborarii studiului si va fi proiectat un sistem
continuu de monitorizare a starii hidrodinamice a hidrostructurii Oradea- Baile Felix-1Mai.

Baza de date georeferentiate (GIS) este structuratd si se alimenteaza cu
informatiile colectate in etapa de documentare si monitorizare. Se lucreaza in sistemul de
referinta Stereo 70.

Activitati derulate in lunile Noiembrie si Decembrie 2014:

e Este in curs de finalizare contractul cu Hydroisotop GmbH din Germania pentru
analizarea a 20 de esantioane de apa cre au fost prelevate din perimetrul Oradea -
Baile Felix - Baile 1 Mai ( in principal din foraje de apa termala). Aceste esantioane
au fost recoltate in urma unei campanii de teren care s-a derulat in perioada 3-8
noiembrie 2014. In aceeasi perioada au fost recoltate circa 30 probe pentru analize
chimice din care au fost selectate 24 de probe care vor fi analizate in baza unui
contract cu laboratoarele SC Prospectiuni SA. Toate locatiile din care au fost
prelevate probe sunt in prezentate in Anexa 1. Esantioanele pt analize izotopice au
fost deja trimise in Germania urmand ca rezultatele sa fie receptionate in luna
lanuarie 2015.

e Evaluarea posibilitatilor de reamenajare a forajului F402 - Cordau in vederea
instalarii unui senzor de presiune; forajul a fost construit in anul 1971, are o
adancime de 176.20m si deschide primul colector (superior) din Cretacic Inferior; La
momentul forarii era situat pe domeniul public si a fost in evidenta IMH pana in anul
1973 cand a fost transferat catre Intreprinderea Balneoclimaterica Felix ,Baile Felix” ;
in momentul de fata forajul este “in conservare” si a fost recunoscut in teren fiind in
continuare situat tot pe domeniul public. Amenajarea acestui foraj presupune:

o Investigarea gaurii de sonda si pregatirea locatiei pentru instalarea senzorului
o Procurarea, calibrarea si instalarea senzorului
Aceasta propunere este inca in curs de evaluare dar trebuie sa mentionam inca
odata importanta re-amenajarii forajului pentru caracterizarea variatiilor de nivel din
aceasta zona.
Deasemenea este in curs de derulare evaluarea altor foraje din zona Felix — 1 Mai
aflate in conservare in vederea utilizarii lor ca foraje de monitorizare.

e Executarea in regim de urgenta a unui foraj nou de circa 20m ce ar urma sa fie
sapat in imediata vecinatate a lacului Ochiul Mare; Executarea acestui foraj are la

baza necesitatea unei corelari reale dintre datele obtinute in senzorii instalati in
forajele de exploatare si nivelul apei in lacul Ochiul Mare (in regim neinfluentat de
alimentarea artificiala). Documentatiile si avizele de executie ale forajului au fost
elaborate si obtinute de catre AHR in colaborare cu HIDRO CAD SRL (Focsani)
firma atestata de MMSC; Forajul ar urma sa clarifice evolutia naturala a nivelurilor
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acviferelor freatic si termal din zona lacului Ochiul Mare alimentat in momentul de
fata (intermitent) printr-un furtun din forajul FP2. Cateva detalii tehnice privind
realizarea acestui foraj sunt prezentate in Anexa 2.

e In momentul de fata SC Turism Felix SA a definitivat procurarea unui set propriu de
senzori de presiune (divere); AHR a acordat asistenta tehnica la procurarea si
instalarea imediata a acestora astfel incat procesul de monitorizare sa nu fie perturbat.
De asemenea, societatile ALINBOGDAN si AFRODITA si-au procurat senzorii de
presiune care au fost instalati in foraje.

e Doua divere din dotarea AHR au fost instalate in forajele TRANSGEX 1715
(Velenta) si Cihei.

e Au fost descarcate datele referitoate la nivelele masurate in luna Noiembrie precum si
debitele inregistrate (ca volume) pentru aceeasi perioada.

Datele inregistrate de catre senzorii de presiune sunt in curs de evaluare. Interpretarea acestor
date este insa neconcludenta deoarece perioada de monitorizare este prea scurta si include
modificari importante in modul de exploatare a zacamantului termo-mineral respectiv:
e Reducerea substantiala a debitelor exploatate de catre forajele din zona Felix — 1 Mai
e Cresterea debitelor si introducerea in exploatare a sondelor Transgex (oprite in
perioada de vara).

Responsabil de lucrare
Dr.ing. Adrian IURKIEWICZ

edinte AHR
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Campanie probare Oradea - Felix - 1 Mai

3-8 Noiembrie 2014

Nr  |Locatie Chimica Generala Izotopi

Pct. probare Pct. probare
1 Osorhei - sat Fughiu Crisul Repede
2 Parau Topa p. Topa
3 Amonte Cabesti p-Sohodol
4 Beius F 3001
5 Stei F 3001
6 Padis p. Tringhiesti
7 Intreape p. Bulz
8 Oradea (Nufarul) F 4797 F 4797/ Oradea
9 Oradea F 1715 F 1715 / Oradea
10 Oradea (Parc) F 4004 F 4004 / Oradea
1 Oradea F 4006 F 4006 / Oradea
12 |Oradea (losia CT) F 4767 F 4767 / Oradea
13 Oradea (losia) F 1717
14 Oradea (losia) F 1731
15  |Oradea F 1709
16  |Oradea (pepiniera / Arabesque) F 4795 F 4795 / Oradea
17 |Sanmartin - 1 Mai F Alin Bogdan
18 Sanmartin - 1 Mai FP1
19 Sanmartin - 1 Mai FP2 (Izbucu Nou) Fp 2/ 1 Mai
20 Sanmartin - Haicu Fantana
21 Felix F 4012 (Fp4) F4012 / Felix
22 |Felix F4011 F4011 / Felix
23 |Felix F 4003 F4003 / Felix
24 |Felix F Balint
25 |Felix F 4087 F4087 / Felix
26 Felix Foraj Aqua President Foraj Aqua President
27 Felix Foraj President padure
28 |Felix Parau Cordau
29 Rontau - fam Cucu Dumitru, nr. 131A Fantana
30 Sanmartin F Santana F 4769 Sanmartin (vila Santana)
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Avand in vedere faptul ca actuala metoda de monitorizare a nivelului apei din lacul Peta (cu
senzori) nu este suficient de relevanta deoarece lacul este alimentat atat natural, cat si
artificial, din forajul Fp2, se propune realizarea unui foraj de monitorizare in apropierea
lacului. Forajul propus va fi amplasat in intravilanul satului Haieu, pe domeniul privat al
statului, in cadrul parcelei 154/2 care reprezinta zona tampon la limita ariilor protejate cu
statut de teren natural, avand urmatoarea pozitie in coordonate STEREO 70:

Forai Coordonate
J X Y 7
FM 2R, 615222 158.00

Forajul va avea adancimea de aproximativ 25 m, traversand pe intevalul 0,00 — 20,00 m
formatiuni detritice cuaternar — pliocene si avansand 5 m in depozite calcaroase cretacice.
Forajul este proiectat sa monitorizeze simultan comportarea acviferului freatic si a acviferului
termal, fapt pentru care va avea o constructie speciala.

Pana la interceptarea depozitelor carbonatate cretacice, forajul se va sapa cu un diametru de
212 mm. La aceasta adancime va fi tubata o coloana PVC DN 90 mm cimentata in spate, la
baza, pe o grosime de 1 m si o coloana filtranta DN 40 mm cu filtre slituite in dreptul
acviferului freatic. In spatiul inelar dintre coloane si gaura putului, peste inelul bazal de
ciment, se va intoduce pietris margaritar sort 3 —5 mm pana la cota -2 m si se va cimenta la
zi. Prin coloana DN 90 mm se va introduce sapa DN 70 mm si se va continua forajul 5 m in
calcare.

In coloanele tubate in foraj se vor introduce senzori de presiune care vor monitoriza
concomitent nivelul si temperatura acviferelor freatic din coloana Dn 40 mm si geotermal din
coloana Dn 90 mm.




